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产品简介： 

 

BATF 合成胶乳 RS-9966A 是在解决乳液薄膜存在吸水泛白现象的基础上

开发的一种新型硅丙乳液。该乳液通过复合技术聚合工艺合成，具有优异的

耐水白性，尤其是能应对低温高湿等恶劣条件对涂膜的影响，其次用该乳液

配置的真石漆有着优异的展色性能、并且能有效的降低真石漆在极端天气下

出现的色差现象。 

RS-9966A具有非常优异的粘结强度，同时因无机成分的引入能有效克服

真石漆墙体发花的现象。  

 

典型特性： 

聚合物类型 硅丙共聚型 

外观 乳状白色带蓝光 

pH 值 (25℃) 7-9 

布氏粘度（cps,25℃，3 号转子，12 转/分） 2500-7000 

固含量 (%) 45±1 

最低成膜温度 (℃) 20 

粒子直径 (μm) 0.1-0.2 

离子性 阴离子型 

贮存条件： 

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 10~35℃，

有效贮存期自包装之日起为半年。 

重要事项： 

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供，

请向有关巴德富代表查询上述细则。 

主要特性与优点： 

 优异的耐水白性； 

 优异的展色性能； 

 优异的粘结强度； 
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http://www.batf.cn 
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RS-9966A  
应用于遇水不泛白高档真石漆的硅丙乳液 

产品技术说明书 


